
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Baulexikon – Blatt I1  
Begriff: Imprägnierende Lasur 

 

 

Wilfried Berger, Sachverständiger 

Quelle: Praxisfälle des Autoren als Sachverständiger, Stand 2009 
Begriffe aus dem Wissensnetz www..baufachforum.de   
Gutes Buch: 
Lexikon Bauwesen; Ansgar Beuth; Martin Beuth; DVA Verlag 
ISBN 3-421-03242-4. 
3000 Tips, Rund um den Haushalt; Lingen Verlag 
>200 gelpd-spar tipps<, > meine familie & ich <  books-Verlag, 
München<, >Hubert Burda Medien<   
Urteilsammlung >baufachforum<.  

I 

Oh, „Thierrysches 
Orakel:“ Erklär mir 

den Begriff: 

Imprägnierende 

Lasur 

Denke immer daran!!! 
Echte Haare geben auch warm. 
Aber: 
Für Kühlgeräte und Kühl/Gefrier-
Kombinationen sind die Energieklassen A+ 
und A++ ausgezeichnet. Dabei benötigen 
Geräte mit A+ etwa ein Viertel weniger 
Energie als vergleichbare Geräte. Geräte mit 
der Klasse A++ sollten knapp die Hälfte 
benötigen.  
Ein Beispiel: 
Ein 200 l Gefrierschrank der Klasse A++, 
benötigt pro Jahr circa 177 kWh, also etwa  
30,- €. Dasselbe Gerät der Klasse A+ 
benötigt circa 270 kWh, also circa 45,- €.  
Das Gleiche Gerät der Klasse B, verbraucht 
circa 350 kWh, also etwa 59,- €/Jahr. Mehr 
darüber unter der Rubrik > Warum sollen wir 
Energie sparen <?       
Ergebnis: 
Hoffentlich geben die Haare Wärme ab und 
sparen mir meine Energie!  

Begriff-Erklärung: 
Begriff 1: 
Holzanstrich für den Außenbereich. Dabei werden zwei 
Komponenten mit einem Auftrag vereint. Einmal der 
Holzschutz gegen Witterungseinflüsse durch Kunstharz-
Bindemittel mit Farbpigmente. Und Andererseits 
eingemengten > Fungizide <, die für den Holzschutz 
vorbeugend sind. Dazu zählen vorbeugende 
Maßnahmen gegenüber Pilze und Insekten. Dabei lässt 
der Auftrag die Oberfläche durchscheinen und das Holz 
sichtbar erscheinen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Bild 1: 
> Eine imprägnierende Lasur < 
eines Garagentores.  
Farbton Kiefer oder Pinie.  
Hier erkennen wir noch deutlich 
transparent jeden Ast und die 
gesamte Holzstruktur.    

Bild 2: 
Eine massive Holzfassade aus 
Cape-Code-Material. Die 
Schalung ist sägerau und die 
Farbe ist so eingestellt, dass 
die Farbpigmente dominieren.    

Merke: 
Je mehr Farbpigmente 
in die Lasur 
eingemengt werden, 
desto Witterung 
beständiger wird die 
Oberfläche. Cape-
Code gibt auf die 
Oberfläche 
beispielsweise 15 
Jahre Garantie für  
> Abwitterung <.  


