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Qﬁsche!!!

Denke immer daran!!!!
Auch bei Hunden ist es eine Frage der Sicherheit, ob
Sie beim Schlittenfahren tberleben.

Gerade dort, wo wir es mit groRen Héhen und Glas zu
tun haben, missen ESG- oder VSG-.Glaser eingebaut
werden, damit schon beim herabstiirzen von
Glasscherben, keine Verletzungsgefahren entstehen.

Bei mir muss mein Herrchen vom BauFachForum fir
meine Sicherheit sorgen. Gefetzt sind wir ja mit
unserem Schlitten schneller wie der Hackel
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Einscheiben-Sicherheizglas aus einer Scheibe, die speziell in
einem Brennofen gehartet und tberrissen wird.

Vor und Nachteile:

Ein erheblicher Vorteil ist, dass mit diesem
Uberreil3en die Oberflache des Glases eine
wesentlich hohere StoR3- und Schlagfestigkeit
bekommt wie Floate oder Flachglas. Dazu muss
allerdings dann bei der Verarbeitung die
Glaskante feinst geschliffen werden, dass diese
keine Risse vom Schneiden aufweist. Der
Bruchtest wird dabei nach der DIN EN 12600

Der Autor:

Glas wird aus einer geschmolzenen Masse
hergestellt. Danach wird das Glas, das zu einem
ESG-Glas in der Sicherheitstechnik hergestellt wird
in einen Brennofen gegeben, bei dem es dann
oberhalb der Transformationstemperatur erhitzt wird
und danach sehr schnell abgekuhlt wird.

Jetzt miissen wir uns vorstellen, dass das Trocknen
des Glases an der Oberflache schneller vorangeht
wie der Kern. Dabei entstehen jetzt im Glas selber
unterschiedliche Druck- und Zugsspannungen
zwischen Kern und Oberflache. So entsteht im Kern
eine hohe Zugspannung und an der Oberflache der
Scheibe eine hohe Druckspannung. Somit wird jetzt
das Glas zu einer Scheibe, die im Bruch nicht
geféhrdend ist.

Bild links zeigt Fensterelemente, die aus
Absturzgrinden Sicherheitsscheiben benétigen. Die
Grundlagen dafir bilden die
Landesbauverordnungen (LBO des jeweiligen
Landes).

Uber einen Pendelschlagversuch ermittelt. Die
Temperaturwechselbestandigkeit liegt dabei
dann nach dem Harten bei 200K. Der Nachteil
ist, dass mit den unterschiedlichen Spannungen
beim Abkuhlen auch Mikrorisse im Glas
entstehen. Diese fihren dann tber Irisation mit
der Sonneneinwirkung dazu, dass die
Spektrums Farben an Wanden und Mébeln
sichtbar werden.

Bild rechts zeigt den Sicherheits-
Brennstempel, dass der Bauherr oder Bauleiter
Uberprufen kann, ob ein Sicherheitsglas auch
eingebaut wurde.

Mehr Uber Irisation:

http://www.baufachforum.de/data/unit_files/407/Irisation.pdf

Wir bedanken uns bei der Firma
Trockenbau Birk fir die
Begriffserklarung und die zur
Verfuigung Stellung der Bilder.
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