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Mehr zu diesem Thema

unter:
Bauphysik im Fenstereinbau.

Begriff-Erklarung:
Begriff 1:

Baumaterialien, die uns im Inneren unserer
Gebaude vor Warme und Kalte schitzen.

Entscheidend ist, dass kein Bauteil, die gleiche
Warmeleitfahigkeit aufweist. Das heif’t, wie hier
im Bild zu sehen, dass die Materialstérke immer
letztendlich den Warmeleitwert ausgleichen
kann. So hat Polyurethan den momentan
hoéchsten Warmeleitwert. Wollen wir jetzt diesen
Dammstoff in einer Starke von 20 mm mit einer
Warmeleitgruppe 0,25 W/(mK) mit Kork
ersetzen, mussen beim Kork die Materialstarke
auf ca. 50 — 60 mm Stéarke aufriistet werden, um
die gleiche Warmeleitgruppe zu erreichen.
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Denke immer daran!!!!

Wer vor dem PC einschlaft, hat kein Problem
mit der Warmeleitfahigkeit.

Aber:

Wenn Sie Apfelschalentee machen wollen,
kénnen Sie den Geschmack erhéhen, wenn
Sie die Apfelschalen vorab ein wenig rosten.
Bringen Sie dann noch etwas Honig dazu,
haben Sie ein gutes Mittel gegen Schnupfen
und Erkaltung.

Ergebnis:

Mein Wirstel-Tee, wirkt schon schlafrig. /

Oh, ,,Thierrysches
Orakel“ erklar mir
den Begriff:

Dammstoff

Daher sollte man beim Einkauf von
Dammmaterialien immer die
Priifgrundlage prifen. Denn
entscheidend ist, in welcher Starke
der Dammstoff die Warmeleitgruppe
0,25, 0,30, 0,35...erreicht. Oftmals
mussen dem Dammstoff Alu-
Kaschierungen aufgebracht werden,
um die gewinschte
Warmeleitfahigkeit zu erhalten. Im
Bild sehen wir die blauen Wellen als
Dammung im Passivhausbau eines
Fensteranschlusses.
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