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Baulexikon  
Begriff: Abblättern 

 
Mehr zu diesem Thema:  Visuelle Beurteilung von Möbeln 

 

 

Wilfried Berger, Sachverständiger  
www.baufachforum.de  

Quelle:  Praxisfälle des Autoren als Sachverständiger, Stand 2009, 
Begriffe aus der Homepage www..baufachforum.de   
Gutes Buch:  
Lexikon Bauwesen; Ansgar Beuth; Martin Beuth; DVA Verlag 
ISBN 3-421-03242-4. 
3000 Tipps, Rund um den Haushalt; Lingen Verlag 

A 

Oh, „ Thierrysches 
Orakel“,  erklär mir 
den Begriff: 

Abblättern 

Denken Sie immer daran!!!  
Bei geschnittenen Holunderblüten sollten Sie 
mit kleinen Nadeln, Löcher in die Stiele 
stechen. Somit können diese mehr und 
schneller Wasser aufnehmen.  
Ergebnis: 
Aber Vorsicht!!!  
Holunderblüten und -früchte, machen Hunde 
beinahe „schnüffelsüchtig“. Für euch 
Menschen entsteht dabei aber eine gute 
Marmelade.    

Begriff -Erklärung:  
Begriff 1:  
Durch das Aufreißen von Oberflächen-Beschichtungen, 
kann in den Untergrund Wasser gelangen. Dabei werden 
die Beschichtungen von unten gelöst. Das Gleiche kann 
auch bei einem Beschichtungsfilm passieren, der auf 
unsauberen und mit Fett oder nicht haftenden Materialien 
versehen ist. Dadurch wird keine Haftung mit dem 
Untergrund erreicht.   
 
Begriff 2:  
Bei Beton findet dieser Begriff bei Karbonisation oder bei 
Frostschäden seine Anwendung. 
 
Begriff 3:   
Bei Putzen setzen wir diesen Begriff bei mangelhafter 
Haftung des Untergrundes ein. Weiterhin können 
Frostschäden entscheidend sein. Insbesondere jedoch 
der >kalte Fluss<, der aus einem falschen Mischungs- 
und Materialverhältnis von Deckfarbe und Putz entsteht.  
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Bild2:  
Der >kalte Fluss< zwischen alter 
Lehmfachung und der neu-
zeitlichen Dispersionsfarbe.  
Spannungsverhältnisse sind 
dabei so groß, dass der Putz, 
 - bzw. hier die >Lehmfachung<, 
bis auf den Grund reißt.   

 

Bild 1:  
Das Idealverhältnis: Lehm und 
Weidenstageten mit Lehm und hydraulisch 
gebranntem Kalkputz.    

Wir bedanken uns bei der 
Schreinerinnung  Sigmaringen für 
die Begriffserklärung und die zur 
Verfügung Stellung der Bilder. 
Schreiner Innung  
Sigmaringen 
Josefinenstraße 8/1 
D-72488 Sigmaringen 
Tel.: 07571-12727 
Fax.: 07571-52368 
Mail.: info@handwerk-sig.de 
Home.: www.handwerk-sig.de     

 

 

 

Mehr über Metall: 
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/508/Metall.pdf   


