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Begriff:  

Primer Tremco illbruck AT140 

 

 

Wilfried Berger, Sachverständiger 

www.BauFachForum.de 

Quelle: Praxisfälle des Autors als Sachverständiger, Stand 2009 
Begriffe aus dem Wissensnetz www.BauFachForum.de   
Materialsammlung aus dem BauFachForum.  
Quellen Siehe Baulexikon.  
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Oh, „Thierrysches 
Orakel“ erklär mir 

den Begriff: 

Primer Tremco illbruck AT140 

Denke immer daran!!!! 
Schlechtes Wetter kann den Bauleiter nicht 
vor seiner Aufsichtspflicht abhalten. 
Aber: 
Wen ihr ein Regenfallrohr einbaut, dürft ihr 
bis in den Ablauf nie den Durchmesser 
verkleinern. Das gleiche gilt auch bei jedem 
Abfluss einer Wasserentnahme 
(Waschbecken).   
Ergebnis: 
Bei mir verkleinert sich höchsten meine 
Hundewurst beim Vespern.  

Begriff-Erklärung: 
Begriff 1: 
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Mehr zu diesem Thema 
unter:  

Bauphysik im Fenstereinbau.  
 

 

Voranstrich meist bei Dichtmaterialien um das 
Ausbluten des Dichtstoffes beim 
Trocknungsvorgang zu verhindern. 

Anwendungsbereich: 
Immer, wenn wir mit Butylmaterial , 
Klebern und spritzbaren Dichtstoffen 
,Abdichtungen vornehmen, müssen wir 
uns bevor wir das Material auf 
Bauuntergründen aufbringen 
vergewissern, ob das Baumaterial 
saugend ist. Wenn dieses saugend ist, 
muss bevor das Dichtmaterial 
aufgebracht wird, mit einem Primer 
vorgestrichen werden. Bei Materialien 
von der Firma Tremco illbruck wird diese 
Vorbehandlung mit dem Primer AT140 
vorgenommen.  

 

 
 

Wir bedanken uns für die 
Bildfreigabe bei der Firma:  
 

TREMCO illbruck 
GmbH & Co. KG 
Von-der-Wettern-Str. 27 
51149 Köln 
www.tremco-illbruck.com    

 

 

 

Verarbeitungsbeispiel  einer 
>spritzbaren Dichtstofffuge<: 
1. Vermessen der Fuge. Breite =  ½ x 
    die Tiefe. 
2. Einlegen einer Hinterstopfschnur.  
    Geschlossenzellig aus Polyäther 
    Material. 
3. Flanken vor dem Verspritzen mit  
    Primer AT140 von Tremco illbruck  
    vorbehandeln. 
4. Dichtstoff einspritzen. Beispiel 
    illbruck SP050 Universaldichtstoff. 
5. Abziehen der Fuge. 
7. Andrücken des Fugenmaterials.  
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