
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Baulexikon     

 
Begriff:  

Combband 600 Puls Fensterband Firma BOSIG 

 

 

Wilfried Berger, Sachverständiger 

www.BauFachForum.de 

Quelle: Praxisfälle des Autors als Sachverständiger, Stand 2009 
Begriffe aus dem Wissensnetz www.BauFachForum.de   
Materialsammlung aus dem BauFachForum.  
Quellen Siehe Baulexikon.  

C 

Oh, „Thierrysches 
Orakel“ erklär mir 

den Begriff: 

Combband 600 Plus Fensterband 

Firma BOSIG 

Denke immer daran!!!! 
Platz ist auch in der kleinsten Hütte. 
Aber: 
Wenn Ihr Wasserlacke verarbeitet, können 
diese nur aushärten, wenn das Wasser aus 
dem Lack trocknen kann. Daher solltet Ihr 
Wasserlacke immer in klimatisch 
kontrollierten Räumen verarbeiten.  
Ergebnis: 
Wenn meine Hütte zu voll wird, werfe ich 
einfach die Hälfte raus.  

Begriff-Erklärung: 
Begriff 1: 
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www.BauFachForum.de  
Wilfried Berger 

Mehr zu diesem Thema 
unter:  

Bauprodukte Test. 
http://www.baufachforum.de/index.php?rub

_id=26  

 

 

Vorkomprimiertes Quellband für den Einbau von Fenstern 
und Abdichten von Bauwerksanschlüssen. 

Grundprinzip Fenstereinbau: 
Der Fenstereinbau ist davon geprägt, dass die 
Fenstereinbaufuge bauphysikalisch 
austrocknen kann und somit funktionsfähig 
wird. Dazu muss das 3 Ebenen System der 
DIN 18355 in der Verlängerung mit dem 
Leitfaden für den Fenstereinbau eingehalten 
werden.  
Dazu muss eine Außenmembrane, eine 
Dämmebene und eine Innenmembrane 
eingesetzt werden. Dabei gilt, dass die 
Membranen nach außen immer diffusions 
offener werden.  
Das Bild zeigt das 3 Ebenen Model im 
Schema. Blau die äußere Schlagregendichte 
(offene Membrane). Gelb die Dämmung und 
rot die innere dichtere Membrane wie außen.  
 

Band für Bauwerksabdichtungen: 
Firma BOSIG hat diesbezüglich ein Band für 
den äußeren Anschluss wie beispielsweise 
Fenster entwickelt, das mit 600 PA 
Schlagregendichtheit und einer 
Witterungsbeständigkeit ein offenes 
Dampfdiffusionsgefälle hält. Ein Band das 
nach DIN 1402 (B1) schwer entflammbar ist. 
Eine ideale Lösung für Anschlüsse an der 
Bausubstanz mit einer Fugendifferenz von 5 
– 14 mm.  
Mit dieser Entwicklung spart der 
Handwerker sich entsprechende 
Lagerhaltugen von Bändern da früher die 
Quäll-Funktion bei ca. 8 mm begrenz war.  

 

 
 

Wir bedanken uns für die 
Bildfreigabe bei der Firma:  
 

BOSIG GmbH 
Brunnenstraße 75-77 
D-73333 Gingen / Fils 
http://www.bosig.de/de/home.html   

 

 

 

 

http://www.baufachforum.de/
http://www.baufachforum.de/
http://www.baufachforum.de/index.php?rub_id=26
http://www.baufachforum.de/index.php?rub_id=26
http://www.bosig.de/de/home.html

