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Denke immer daran!!!! \

Im Winter ja nie die nasse Schnauze an
Metall bringen. Sie wird euch auch bei
niederen, atmosphéarischen Temperaturen
sofort an das Metall gefrieren.

Aber:

Dabher ist es auch von Bedeutung, dass |hr
die Verarbeitungstemperatur von Materialien
die die Hersteller vorgeben, nicht in der
atmospharischen Luft suchen misst, sondern
in der Oberflachentemperatur der Bauteile.
Ergebnis:

Metallteile beschnuppere ich nur im Somy

Oh, ,Thierrysches
Orakel “erklar mir

Begriff-Erklarung:
Begriff 1.

Baumaterialien strahlen ab. Dabei wird von den Bauteilen
Energie abgefuhrt und an das Weltall abgestrahlt.

den Begriff:
Energieaufnahme von Materialien: Niederenergetische Wellen
Alle unsere Materialien mit Ausnahme
weniger, nehme Energie auf. Die (Abstrahlu ng)

hauptsachlichste Energie kennen wir
aus der Sonnenenergie (Insolation).
Dabei werden die Bauteile thermisch,
also mit Temperatur (Warme)
aufgeheizt. Dabei ist Metall und
Kunststoff sehr aufnahmeféhig fir
solche Sonneneinwirkungen. Allerdings,
ist diese Energie, die dort in den
Bauteilen geladen wird, keine dauerhafte
>Batterie<. Das Bild zeigt die
Energieaufnahme von Baumaterialien.

Niederenergetische Abstrahlung:
Grundlegend ist jetzt, dass diese Energie
auch wieder aus den Bauteilen
entweichen kann. Hauptsachlich wird
diese Energie in der Nacht vom Weltall
wieder entnommen. Dabei ist
entscheidend, dass der Himmel nicht
wolkenbehangen ist, sondern die Sterne
gesehen werden. In dieser Situation wird
dann den Bauteilen gerade aus dem
Weltall durch niederenergetische
Abstrahlung wieder entzogen.

Dabei entsteht physikalisch, dass die
Oberflachen der Materialien um ein
wesentliches kélter werden wie die
anstreifende Luft. Bei Glas kann dies bei
einer Lufttemperatur von -5°C bedeuten,
dass die Oberflachen bis -40 °C werden
kénnen. Dabei entstehen dann
Eisblumen.
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