
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Baulexikon     

 
Begriffe aus dem Bauwesen:  

Dekopaint-Richtlinien 

 

 

Wilfried Berger, Sachverständiger 

www.BauFachForum.de  

Quelle: Praxisfälle des Autors als Sachverständiger, Stand 2009 
Begriffe aus dem Wissensnetz www.BauFachForum.de   
Materialsammlung aus dem BauFachForum.  
Quellen Siehe Baulexikon.  

D 

Oh, „Thierrysches 
Orakel“ erklär mir 

den Begriff: 

Dekopaint-Richtlinien 

Denke immer daran!!!! 
Kinderspielzeug muss nicht immer lackiert 
sein.  
Aber: 
Wenn Ihr Möbel und Innenausbauten fertigt, 
müsst Ihr daran denken, dass Ihr für 
eingebaute Teile keine Lösungsmittellacke 
verwenden mehr dürft. Für bewegliche 
Möbel, könnt Ihr immer noch 
Lösungsmittelhaltige Lacke nach der VOG 
verwenden. 
Ergebnis: 
Schecken >schleimen<. Da hält eh kein 
Lack!!!! 

Begriff-Erklärung: 
Begriff 1: 
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Mehr zu diesem Thema 
unter:  

Probleme im Bauwesen  
http://baufachforum.de/shop/  
 

 

Chemische Verordnung zur Beseitigung der Emission 
flüchtiger, organischer Verbindungen (VOG).  

Der Autor: 
Was bedeuten die „Decopaint-Richtlinien“? 
„Chemische Verordnung zur Beseitigung der 
Emission flüchtiger, organischer Verbindungen 
(VOG) 
- Alles, was beim Umzug mitgenommen wird, fällt nicht 
unter diese Richtlinie. 
- Das sind Möbel 
- Alles, was nicht demontiert werden kann fällt darunter.  
- Viele Grauzonen. 
Wer fällt unter diese Richtlinie? 

- Alle Schreinereien - ohne Ausnahme 

- Früher nur Schreinereien über 5 t Lack/anno. 
- Was bedeutet in Betrieb bringen? 
- Wer bringt Lack in Betrieb? 

- Der Hersteller. 
- Freizeichnung auf dem Gebinde. 
- Verantwortung weitergereicht an den Handwerker 
Bild links und unten zeigt die Grenzen auf. Alle 
eingebauten Bauteile wie beispielsweise  Decken 
müssen mit lösungsmittelfreien Lacken behandelt 
werden. Möbel dürfen noch mit lösungsmittelhaltigen 
Lacken behandelt werden.  
 

Ab wann gilt diese neue Richtlinie? 

- 1. Stufe - Beginn 1. Januar 2007 

- Handwerker darf vor diesem Datum  
   keine Lacke mehr kaufen. 
- Jeder Lack muss beim Handwerker 
  registriert werden.  
- Herstellungsdatum – Verbrauchsdatum 

- Artikel…… 

- Zwangsmaßnahme zum CE-Zeichen 
Verarbeiterfrist 
- Händler müssen Produkte ab 1. Januar  
  2007 kennzeichnen.  
- Verarbeiter: 
- Alle Produkte die vor dem 1. Januar  
  2007 gekauft wurden, können  
  Verarbeitet werden.  
- Angemessene Frist. 
- Verfallsdatum. 
- Nachweis erforderlich, wann er die  
  Produkte kaufte.  
Mängelrügen 

- Entstehen durch Lackwechsel. 
- Wasserlack - 3 Schichten (Viskose). 
- Lösungsmittellack – 2 Schichten (enorm 
  viel Lack). 
- Speckigkeit der Oberfläche wird  
  entstehen. 
 

 

Wir bedanken uns bei der Firma 
Massiv Holz Mauer  für die 
Begriffserklärung und die zur 
Verfügung Stellung der Bilder. 
 
MHM Massiv Holz Mauer 
Entwicklungsgesellschaft  GmbH 
Auf der Geigerhalde 41 
D-87459 Pfronten – Weißbach 
r.koenig@massivhausmauer.de 
www.massivholzmauer.de  

 
Mehr über Viskosität: 
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/561/Viskositaet.pdf  
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