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V 

Oh, „Thierrysches 
Orakel“ erklär mir 

den Begriff: 

VOC flüchtige 
organische 

Verbindungen 

Denke immer daran!!!! 
Zugfahren kann auch bei Stau gefährlich sein. 
Aber: 
Ihr Menschen macht euch immer Gedanken 
darum, dass in diesem Spielzeugzug keine 
gefährlichen Stoffe beinhaltet sind. Allerdings 
immer nur die Industrie aus der Herstellung der 
Produkte und der Herstellungskosten aus dem 
Preis heraus entscheiden, was zulässig ist oder 
nicht. 
Ergebnis: 
Der Zug ist schadstoffarm. Fragt aber ja nicht, 
wie es mich durch den Zug, auf die Fresse 
gehauen hat!!!!! Da fragt keiner danach. Begriff-Erklärung: 

Begriff 1: 
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Mehr zu diesem Thema 
unter:  

Probleme im Fenstereinbau  
http://www.baufachforum.de/shop/Fensterm
ontage-Fenstereinbau:::986.html 

 

Flüchtige organische Verbindungen, die durch geringe 
Temperaturzufuhr zum Siedepunkt kommen und dann 
ausgasen. 

Der Autor: 
VOC oder VOCs bezeichnen wir in der deutschen Sprache als 
>flüchtige, organische Verbindungen< Abgeleitet wurde das 
Ganze aus >volatile organic compound(s). Dabei verstehen wir 
aus der Sammelbezeichnung heraus organische, 
kohlenstoffhaltige Stoffe die bei niedrigen Temperaturen  als Gas 
ausgasen. Dazu genügt in der Regel bereits die Raumluft oder 
Sonneneinfluss wie Insolation.  Dabei werden bei den NMVOCs 
in der Bezeichnung als non methane volatile organic compounds  
definierbare Gase wie Methan, CH4 aus der Gruppe der VOCs 
nicht freigesetzt. Entscheidend ist, dass die VOC Stoffe einen 
hohen Dampfdruck und damit verbunden einen niedrigen 
Siedepunkt haben und sich bei geringen Temperaturen wieder 
Rückbilden (Reduktion)  als Gase ausgasen Dabei liegen die 
Siedepunkte bei 50-100 bis 240-260 °C. Also in einem Bereich, 
wo die Sonne bereits das Problem bildet. 

Das Bild links zeigt der tägliche Joggingbereich 
der Menschen.  Der Wald mit der 
Tannenzapfenproduktion ist der größte 
Formaldehyd Produzent. Und jeder joggt im Wald 
und fühlt sich dabei stark und gesund. 

Wo finden wir diese Probleme auf unserer 
Baustelle? 
Beispielsweise bei spritzbaren Dichtstoffen. 
Diese Produkte reagieren mit dem Verarbeiten 
auf der Baustelle und setzen dabei  Gase frei. 
Daher unterscheiden wir hier auch unter 
Hybridprodukte, die nicht aus reagierenden 
Bausteinen hergestellt werden, sondern aus 
fertig ausreagierten Bauteile.  
Dabei entstehen bei der Hybridtechnik allerding 
wesentlich höhere Herstellungskosten.  
Daher ist die Frage des Wohngesunden Bauens 
nicht darin zu suchen, welche Schadstoffe in 
unseren Produkten eingebaut sind, sondern 
darin zu suchen, wie schnell die Bauprodukte zu 
einer Reduktion kommen. Schwarze Wände  die 
im Fachbegriff Fogging bezeichnet werden, sind 
gerade solche Problemzonen. Das Bild rechts, 
zeigt spritzbare Dichtstoffe auf. Inwieweit hier 
bei der Verarbeitung Gase gebildet werden oder 
aus dem Gebrauch diese Gase gebildet werden 
ist immer eine Frage der Herstellung.  

Wir bedanken uns bei der Firma  
Huber Fensterbau GmbH  für die 
Begriffserklärung und die zur 
Verfügung Stellung der Bilder. 
Huber Fensterbau GmbH  
Fenstertechnik 
Pointstraße 4 
89264 Weißenhorn -   
           Oberhausen 
Home: www.huber-fensterbau.de  
 
 

 

Mehr über Methanol,  Methanol 

CAS 67-56-1:  

http://www.baufachforum.de/
http://www.baufachforum.de/
http://www.baufachforum.de/shop/Fenstermontage-Fenstereinbau:::986.html
http://www.baufachforum.de/shop/Fenstermontage-Fenstereinbau:::986.html
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/487/Insolation.pdf
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/364/Reduktion.pdf
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/311/Hybrid_Dichtstoff_SP525.pdf
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/349/Hybrid___Technik.pdf
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/336/Fogging_Wohngesundes_Bauen.pdf
http://www.huber-fensterbau.de/
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/583/Methanol.pdf
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/347/Methanol_(CAS_67_56_1).pdf
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/347/Methanol_(CAS_67_56_1).pdf

